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Konfiguracja ustugi dostep do Internetu DSL

Ustuga dostep do Internetu DSL zapewnia szybki dostep do sieci Internet

poprzez linie telefoniczne oraz umozliwia ksztattowanie przez Abonenta ruchu
zgodnie z politykg bezpieczenstwa zdefiniowang przez Dostawce ustugi.

W zalezno$ci od wykupionej opciji ustugi Klient posiada domysinie 4-adresowag
podsiec, 8-adresowg podsie¢ (5 adresow uzytkowych) lub moze skorzystac

z funkcjonalnos$ci ttumaczenia adresow realizowanej na urzgdzeniach operatora (opcja
NAT).

Klient w ramach ustugi otrzymuje darmowy pakiet e-security oraz pakiet hostingowy.
Mozliwe jest wykupienie dodatkowych opcji bezpieczenstwa wykorzystujacych
wirtualny firewall, realizowany na platformie operatora oraz pakietéw hostingowych
ptatnych zawierajgcych zwiekszong przestrzen dyskowg hostingowa.

Uzytkownik moze dowolnie rozdziela¢ posiadang przestrzeh dyskowa dostepna dla
pakietow hostingowych.
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Parametry konfiguracyjne ustugi

Wraz z instalacja ustugi Klient otrzymuje formularz zawierajacy wszystkie informacje
umozliwiajace korzystanie z ustugi i poprawng konfiguracje komputerow w sieci LAN
Abonenta.

Przyktadowy formularz dla ustugi w opcji DSL 500 przedstawiony jest ponizej.

TEST1 TEST1

TEST1

DSL/369068

test0l

odr71opi

x3ac2n39

DO_REALIZACI

46.171.78.52 Zarezerwowany adres siec

46.171.78.53 Brama domysina

46.171.78.54 Adres dostepny dla abonenta

46.171.78.55 Zarezerwowany adres rozgtoszeniowy sieci

255.255.255.252

DNS1: 194.204.159.1
DNS2: 194.204.152.34

4

Ekran 1.

Formularz dla Abonentéw, ktérzy wykupili ustuge DSL z opcjg 8 adreséw IP, bedzie sie
réznit odpowiednio wiekszg liczbg adreséw IP oraz maskg podsieci. Podane

w formularzu adresy IP sg przeznaczone dla adresacji urzadzenh podtaczonych do
interfejsu Ethernet modemu ADSL i moga by¢ wykorzystane zgodnie z opisem
znajdujgcym sie przy kazdym z nich.

Adresy zarezerwowane nie mogg by¢ wykorzystane przez Abonenta.

Zarezerwowany adres modemu jest jednoczes$nie adresem bramy (Gateway)

dla urzadzen zaadresowanych przyznanymi w ramach ustugi adresami IP

i podtagczonych do interfejsu Ethernet modemu.
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Zmiana profilu ustugi, podstawowego pakietu bezpieczenstwa oraz

zaawansowanej opcji bezpieczenstwa

Abonent moze sam w sposdb dynamiczny dokonaé zmiany profilu ustugi lub opcji
zaawansowanego profilu bezpieczenstwa (o ile zostata przez niego wykupiona).

Aby tego dokonac, nalezy pofaczyc¢ sie ze strong informacyjng ustugi, znajdujaca sie
pod adresem: http://www.orange.pl/kid,4002009697,id,4002235368, title,Dostep-
do-Internetu-DSL,article.html

i zalogowac sie na serwer wyboru ustug. W tym celu nalezy uzy¢ tacza zarzgdzaj
e-security. Abonent zostanie przekierowany na strong, gdzie w oknie logowania musi
podac nazwe Uzytkownika

i hasto (parametry te podane sg w formularzu — pkt 5 i pkt 6), a nastepnie nacisna¢
przycisk ,login”. Dostep do portalu wyboru ustug mozliwy jest tylko z komputera
nalezgcego do sieci Klienta ustugi dostep do Internetu DSL.

£ dostep do
&9 - [e) v sozie osyeot = ol 1T e
Bl Gt Wew  Favortes Took  ep

B @ domemetusl |1 B~ - & - e - @k

logowanie

[ ——

nasio:

bore ¥ @ nternat R -

Ekran 2.
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http://www.orange.pl/kid,4002009697,id,4002235368,title,Dostep-do-Internetu-DSL,article.html
http://www.orange.pl/kid,4002009697,id,4002235368,title,Dostep-do-Internetu-DSL,article.html

W przypadku btednie wpisanego hasta Klient zostanie o tym poinformowany
i poproszony o ponowng prébe zalogowania.
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Ekran 3.

Jesli hasto zostato poprawnie wpisane, wyswietlona zostanie strona z ogdélnymi
informacjami o portalu wyboru ustug dostepu do Internetu DSL.
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dostep do internetu DSL - Microsoft Internet Explorer provided by
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Znajdujecie sie Paristwo na stronach portalu wyboru usiug dostepu do intemetu DSL. Za pomoca
portalu mozecie Paristwo ¢ fistwa popr bGr
poliyk ksztaowania ruchu oraz zarzadzat dostepem do siedi Infernet wediug wiasnych potrzeb
dokonujac wyboru odpowiedniego profilu uslugowego. Znajdziecie lu Pafistwo rowniez akualne
informacje na temat naszej oferty Ushugowe. amy nadzieje, 2e dostep do internetu DSL spelni
Paristwa oczekiwania w zakresie szybkiego | bezpiecznego dostepu do sieciInternet

monss usieSspmadsty = polibkaprywaincdd  » regulemin  w koiskt

[ [ @@ e -

Ekran 4.
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Na stronie tej znajdujg sie facza: Portal, Ustugi i Zmiana hasta, a wystepujgca ponizej
nich strzatka identyfikuje strone portalu, na ktérej aktualnie znajduje sie Abonent.

Po wybraniu zaktadki Ustugi, Klient otrzymuje informacje na temat mozliwych do
wyboru serwiséw. Zmiany opcji ustug mozna dokonywac na kazdej z zaktadek:

Bezpieczenstwo, E-security i Profil.

/7 dostep do internetu DSL - Microsolt Internet Explorer pravided by e-buro = =lolx|
O - [e moimsnze =49l x| [oom e o
Ele Edt ew Favorkes Took Help
S8 B | 8 dostep do temetu DS, [mi BB - e Qo ™
@ porn | wokn | e rests | oumomts wwsooase
o ZaSUbskrybowane ustugi
lub witaczyé
usluge poprzez
Miknigcie na bezpieczedstwo
ronke Zaawansowany PakielBezpieczerstwa Zwigksza pazom ochrony siec Hienta popezez
wprowadzenie odpowiednich polityk filtrowania ruchu IP po stronse operatora.
ten symbol e
ozmacza, o Pakiet bezpieczenstwa sieciowego e-secunty jest standardowa ochrona wszystiach uzytkownskdw
o memety DL ‘ st
SEOMSIST rtametdo rompusera o ia. Domyalnie whecom preed atarami
aktywny typu. ICMP fiooding, LAND TCP/UDR i fatszowaniem adresdw zrédiowych (Spoofing).
prott
Indywidualny profil ushugowy
ten symbol 23 przez.
serwis jost
akuainie profil esecurity  bezpieczedistwo
nieaktywny
Dostep Limitowany - zakaz ruchu wehodzacego 2 wyjatiiem nuchu nalezcego do
sesji TCP ownairz. y
usiug Do W Oparciu 0 protokoly:
HTTP. HTTPS, SSH, FTP, SUTP, POP3, POP3-sec, ICMP-acho. DNS
I Dostep Otwarty - zezwolenie na caly ruch wehodzacy 2 Intemety
Dostep Zastrzezony - calkowity zakaz ruchu wchodzacego 2 wyiatkiem ruchu
(|) nalezacego do sesji TCP nawiazywanyth 2 wewnaiz siec Kiienta | odpowiedzi
serwer6w DNS oraz protokohu ICMP-echo
G S e e g i
T T e R -

Ekran 5.

UWAGA! Ustugi znajdujace sie w zaktadce Bezpieczenstwo sg dostepne jedynie dla
Klientéw, ktérzy wykupili zaawansowany pakiet bezpieczenstwa.

W innym przypadku aktywny jest tylko serwis ,Dostep otwarty — zezwolenie na caty
ruch wchodzacy z Internetu”, bez mozliwos$ci zmian serwisu na inny.

strona 8
instrukcja uzytkownika ustugi Dostep do Internetu DSL



E-security

Pakiet bezpieczenstwa sieciowego e-security jest standardowg ochrong wszystkich
Uzytkownikéw ustugi dostep do Internetu DSL przed réznorodnymi rodzajami
niepowotanego dostepu z sieci Internet do komputera lub sieci Abonenta.

/2 dostep do internetu DSL - Microsoft Intemet Explorer pravided by e-buro =53]
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wprowadzenie odpowiednich polityk filtrowania ruchu IP po stronse operatora.
ten symbol o-Racuely.
Pakiet bezpieczenstwa sieciowego e-secunty jest standardowa ochrong wszystiach uytkownskow
> 1 ty D rodzajami sie
i e oonenta Doy wixoons e s
ak W typu. ICMP flooding, LAND TCP/UDR | falszowaniem adresdw zrédiowych (Spoofing).
profit
Indywidualny profil uslugowy pozwala na zazadzanie dostgpem do sied Intemet pod katem
ten symbol najbardne) lacza przez.
omaa e
akuainie profil e-security bemieczenistwo
eakiyry

biokada ruchu ICMP zabezpieczajace przed atakami typu ICMP fiooding, PING
Scan/Sweep. oraz ograniczenie fuchu TCP SYN zabezpieczajace przed atakami tipu
TCP SYN aftack

Blokada enroniaca takami na systemy
(L)) eperacine windows

sonai wsiedipmecazy  » poliapwaicic s feguiamin  » kontak

Ekran 6.

Zmiana parametrow ustugi odbywa sig poprzez klikniecie w odpowiednie kétka
znajdujgce sie przy opisie kazdej z nich w kolumnie Status.

Mozliwy jest jednoczesny wybér jednego profilu ustugi, jednej opcji zaawansowanego
pakietu bezpieczenstwa i dowolnej kombinacji opcji w standardowym profilu
bezpieczenstwa e-security.

Pakiet e-security umozliwia dowolng kombinacje wyboru nastepujgcych opcji:
e ograniczenie ruchu TCP SYN zabezpieczajgce przed atakami typu TCP SYN attack,
e blokada ruchu ICMP.
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Pakiet e-security, dzieki specjalnej konfiguraciji sieci Operatora, zapewnia
ochrone Klientow przed:

e atakami SYN flooding (TCP SYN attack) opierajgcymi sie na specyficznej wiasnosci
protokotu TCP/IP. Polega to na trzyetapowym nawiazywaniu potgczenia pomiedzy
Klientem a serwerem. W pierwszej fazie Klient inicjuje potaczenie przez wystanie
pakietu z ustawiong flaga SYN i poczatkowym numerem sekwencyjnym. Nastepnie
serwer wysyta z powrotem pakiet z ustawionymi flagami SYN i ACK oraz swoim
poczgtkowym numerem sekwencyjnym. W koncu Klient wysyta trzeci pakiet
z ustawionym jedynie bitem ACK. Flagi SYN i ACK pozwalajg odrézni¢ pakiety
wysytane w celu nawigzania potaczenia od pakietéw odestanych w odpowiedzi na
juz utworzone potaczenie. Dzigki konsoli wyboru ustug Klient ustugi dostep do
Internetu DSL ma mozliwo$¢ aktywowania i dezaktywowania odpowiednich polityk
ksztattowania ruchu ograniczajgcych poziom przychodzgcego do niego ruchu TCP
z flaga SYNC.

atakami ICMP flooding (PING flooding) bazujacymi na protokole Internet Control
Mesage Protocol uzywanym do niskopoziomowych operacji w Internecie, miedzy
innymi do testowania prawidtowosci komunikaciji sieciowej. Przesytane pakiety
identyfikowane sa po 8-bitowym polu typu, np. na pakiet ICMP echo request (8)
stacja odpowiada pakietem ICMP echo replay (0), co jest zasadg dziatania
popularnego programu ping. Serwer, ktéry zostanie zarzucony prosbami o echo
przez wiele hostéw jednoczesnie, bedzie je odbierat i prébowat na nie odpowiedziet.
Spowoduije to takie jego obcigzenie, ze nie bedzie mégt obstugiwac innych zadan.
Atak tego typu najczesciej jest realizowany przez wystanie wielu pakietéw ICMP echo
request z adresem docelowym potencjalnej ofiary. Mozliwe jest tez fatszowanie
innych pakietow ICMP typu 3 — ICMP destination unreachable, typu 4 — ICMP source
quench, typu 5 — ICMP redirect,

co moze spowodowac przekierowanie ruchu sieciowego i zablokowanie dziatania
sieci. Poprzez wprowadzenie odpowiednich polityk ksztattowania ruchu Klienci ustugi
dostep do Internetu DSL sg domysinie chronieni przed atakami ICMP flooding.
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o spoofingiem - fatszowaniem adreséw zrédtowych w celu podszywania sie pod inne
adresy IP. Dzigki politykom antispoofing adres IP Klienta nie moze zostaé
zafalszowany, co zabezpiecza przed nieodpowiedzialnym uzyciem dostepu do
Internetu przez np. Uzytkownika sieci lokalnej. Antispoofing jest realizowany poprzez
wprowadzenie odpowiednich polityk w listach dostepu adresu sieci Klienta zgodnie
z RFC 2827 oraz adresowania sieci prywatnych zgodnie z RFC 1918;

LAND TCP/UDP - atakiem, w ktérym adresy i porty zrodta i celu wysytanych przez
atakujgcego pakietow sg takie same. Atakowany host, po odebraniu takiego pakietu,
wysyta odpowiedz do siebie, dodatkowo zwiekszajgc obcigzenie systemu obstugg
niechcianych pakietéw. Ochrona przed atakiem LAND TCP/UDP jest zrealizowana
poprzez zastosowanie odpowiednich regut filtracji w sieci operatora, polegajacych na
odrzucaniu catego ruchu z sieci Internet do Abonenta, w ktérym adresy zrodtowe, jak
i adresy przeznaczenia nalezg do podsieci Abonenta ustugi dostep do Internetu DSL;

PING Scan/Sweep - ,ping scan” ma na celu skanowanie pakietami ,|ICMP echo”
catych klas adresowych IP w celu wykrycia hostéw i urzadzen sieciowych; ,,ping
sweep”- dziatanie urzgdzenia sieciowego (router lub switch) polegajace na
wysyfaniu pakietdw (ping) do wszystkich urzgdzen podtaczonych do sieci w celu
aktualizaciji tablicy, w ktérej zamieszczone sg te urzadzenia.
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Indywidualny profil ustugowy

Klient ma mozliwos¢ wyboru nastepujacych profili ustugowych:

o Profil Nieograniczony — dostep bez ograniczen. Nieograniczony dostep Klienta
do zasobow Internetu;

o Profil Popularny — dostep do popularnych serwiséw internetowych. Dostep
ograniczony tylko do popularnych serwiséw internetowych, takich jak przegladanie
stron WWW, wysytanie i odczytywanie poczty, przesytanie danych protokotem FTP,
korzystanie z serweréw DNS. W profilu tym Klient bedzie mogt skorzystac
z serwisOw internetowych, dziatajgcych na podstawie protokotéw: HTTP, FTP,
HTTPS, POP3, POP3-sec, SMTP, NNTP, SSH, IMAP, DNS, ICMP-echo;

o Profil Bezpieczny — dostep do bezpiecznie udostepnianych ustug lub oddziatow
firmy. Profil umozliwi dostep do zasobow sieciowych jedynie z uzyciem
bezpiecznych technik transmisji danych, takich jak: IP SEC, HTTPS, SSH, POP3-
sec, IMAP-sec, SMTP-sec, SMTP (ze wzgledu na fakt, ze dziata na tym samym
porcie co SMTP-sec). Jednoczesnie jesli Klient wybierze Profil Bezpieczny i nie
wtaczy opcji Dostepu Zastrzezonego, bedzie mogt udostepnia¢ w sieci inne serwisy
internetowe zgodnie z wybrang polityka bezpieczenstwa.

oft Internet Explorer provided by e-buro 1]
O - [ im0z icojpiserices o Sl (ool fove ses ol
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Profil Bezpieczny - dostep do bezpiecznie udostgpnianych uslug lub oddzialéw firmy.

d) Profil umatiiwi Gostep G0 2asobow sieciowych jedynie 2 utyciem bezpiecznych
technik bansmisj danych takach jak 1P SEC, HTTPS, SSH, POP3-sec, IMAP-sec.
SMTP-sec. SUTP.

Profl Nieograniczony - dostep bez ograniczen. Nie ograniczony dostep Kiienta do
z2asobaw intemety

Profil Populamy - dostep do poputamych serwisow intemetowych. Dostep
%0 do popularnych jak przegladanie
d) str0n WWW, wysytanie | odcztywanie pocaty, przesytanie danych protokotem FTP.
Korzystanie z serwerow DNS. W profilu tym moziwe jest korzystanie 2 serwisow

Internetowych dziakjacych w oparciu o prolokaty. HTTP, FTP, HTTPS, POP3, POP3.
sec, SMTP, NNTP, SSH, AP, DS, ICUP-echo
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Ekran 7.
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Zaawansowany pakiet bezpieczenstwa

Jesli opcja zaawansowanego pakietu bezpieczenstwa zostata aktywowana,

mozna wybrac¢ réwniez zgdang polityke bezpieczenstwa sposrdd nastepujgcych:

e Dostep Zastrzezony — catkowity zakaz ruchu wchodzgcego, z wyjatkiem ruchu
nalezgcego do sesji nawiagzanych z wewnatrz sieci Klienta i odpowiedzi serweréw
DNS oraz protokotu ICMP-echo;

¢ Dostep Limitowany - zakaz ruchu wchodzacego, z wyjatkiem ruchu nalezacego do
sesji nawigzanych z wewnatrz sieci Klienta oraz udostepnianych popularnych
ustug internetowych. Do ustug tych nalezg ustugi dziatajgce na podstawie
protokotéw: HTTP, HTTPS, SSH, FTP, SMTP, POP3, POP3-sec, ICMP-echo, DNS;

o Dostep Otwarty — zezwolenie na caty ruch wchodzacy z Internetu.

Zmiana hasta dostepu

Zmianeg hasta dostepu do portalu Abonent moze wykonac na stronie dostepnej
poprzez tagcze Zmiana hasta. Przy pierwszym logowaniu do strony ustugowej
hasto powinno zosta¢ zmienione. Nalezy je zmieni¢ za kazdym razem, jesli
zachodzi podejrzenie, ze stracito swojg poufnosc.

/2 dostep do internetu DSL - Microsoft Internet Explorer provided by e-buro
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Ekran 8.
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Modem

Ustuga obejmuje dostarczenie do lokalu Abonenta modemu ADSL zapewniajgcego
tacznos¢ z routerem brzegowym sieci Internet.

Modem jest bezobstugowy i nie wymaga zadnej konfiguracji ze strony Abonenta.
Dodatkowo modem zabezpieczony jest przed probg nieuprawnionego dostepu.
Odpowiedzialnos¢ Abonenta i TP S.A. za zmiany konfiguracji modemu wprowadzone
przez Abonenta reguluje Umowa.

kacznos¢ z routerem brzegowym Internetu nawigzywana jest po blisko dwoch
minutach od wtgczenia zasilania modemu. W tym czasie lampki kontrolne modemu
powinny migac, wskazujac kolejne fazy nawigzywania potgczenia.

W stanie ustalonym wszystkie kontrolki modemu powinny pali¢ sie na zielono, przy
czym kontrolki ETH i ATM moga migac w trakcie transmisji danych.

W przypadku gdy lampka kontrolna ETH nie $wieci sie, wskazuje to na brak potgczenia
modemu z siecig LAN Abonenta. Nalezy wtedy upewnic sie, czy potgczenie z siecig jest
poprawne i czy do potgczenia uzyty jest kabel ,prosty”

w przypadku bezposredniego potaczenia modemu z komputerem lub kabel
»Skrosowany”dla potaczen modemu z urzgdzeniem LAN, jak np. hub lub switch
Ethernet.

Migajaca na przemian na zielono i zétto lampka DSL w modemach

SpeedStream” 5660 i wytaczona Kontrolka DSL w modelu SpeedStream” 5100,
4100, 4101 wskazuje na odfgczenie od modemu kabla linii telefonicznej i brak
potaczenia z urzadzeniami po stronie TP S.A. W takim przypadku nalezy

sprawdzi¢, czy kabel telefoniczny jest wiagczony do modemu i czy ewentualnie

nie wida¢ na nim $ladoéw uszkodzen.

Jesli te czynnosci nie wskaza nieprawidtowosci, nalezy skontaktowac sie z infolinig
Operatora pod numerem 801 600 006.
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Instrukcja konfiguracji protokotu TCP/IP popularnych systemoéw

operacyjnych dla potrzeb ustugi dostep do Internetu DSL

Definicje

Parametry protokotu IP wymagane dla poprawnej konfiguracji komputera Abonenta
przekazywane sg Klientowi w momencie uruchomienia ustugi na formularzu
Parametréw ustugi — dostep do Internetu DSL.

llekro¢ w opisie tym bedzie mowa o adresie IP komputera Abonenta, oznaczat on
bedzie adres IP oznaczony na formularzu jako Adres dostepny dla Abonenta, maska
sieci jest tozsama z informacjg zawartg w polu Maska formularza, natomiast Adres
bramy (Gateway) odpowiada adresowi IP podanemu w polu formularza Zarezerwowany
adres modemu.

Windows

W systemach operacyjnych Windows konfiguracja protokotu TCP/IP odbywa sie
poprzez jego panel (okno) konfiguracyjny. Dostep do panelu zalezy od wersji systemu
Windows. Dla wszystkich wersji systemu Windows aktualng konfiguracje protokotu IP
wraz z parametrami interfejséw i kart sieciowych (w tym adresem sprzetowym MAC)
mozna uzyska¢ wykonujac bezposrednio w linii polecen konsoli (DOS) komende:
ipconfig /all — dla systeméw Windows 2000 i XP winipcfg — dla systeméw Windows
95/98.

> Copyright 1985-2888 Microsoft Corp.
D:\>ipconfig sall

Windows 2088 - konf igu,

m 10/188 Mini PCI Ethernet Adapter
00-01-8 68-10

.10
255 .255.252

59.1
3

-1 .34

Ekran 9.
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Windows 95/98/Me

Pierwszym krokiem w celu konfiguracji protokotu TCP/IP jest sprawdzenie poprawno$ci
instalacji karty sieciowej. W tym celu nalezy klikngé prawym przyciskiem myszy w ikone
Moéj Komputer znajdujaca sie na pulpicie i wybra¢ Wtasciwosci. Innym sposobem moze
by¢ wybdr ikony System, dostepnej w oknie Start>>Ustawienia>>Panel Sterowania.

Po przejsciu do zaktadki Menadzer urzadzen powinno ukaza¢ sie okno, w ktérym
mozna zobaczy¢ model karty sieciowej jako gatgz drzewa Karty sieciowe, jak na
rysunku ponizej.

Ekran 10.

Jezeli jest tak jak wyzej i system nie wskazuje btedéw w konfiguracji, mozna
przystapi¢ do konfiguracji protokotu TCP/IP.

W tym celu w panelu sterowania (dostepnym tak jak wyzej opisano) nalezy wybrac¢
ikone Sieci.

To samo okno otworzy sie, jesli po kliknieciu prawym przyciskiem myszy w ikone
pulpitu Otoczenie Sieciowe wybrana zostanie opcja Wtasciwosci.

W oknie tym widoczna bedzie lista zainstalowanych sktadnikéw sieciowych.

Nalezy zaznaczy¢ protokét TCP/IP dla karty, do ktorej interfejsu dotgczony jest modem
ADSL i nacisna¢ przycisk Wtasciwosci.

W tym momencie powinnismy zobaczy¢ panel konfiguracyjny Wtasciwosci Protokot
TCP/IP.
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W polu Adres IP nalezy teraz wpisac adres IP komputera Abonenta, natomiast w polu
Maska podsieci — maske podsieci IP. Dane te powinny by¢ dostarczone w zataczniku
do Umowy $wiadczenia ustugi.

Wtasciwosci Protokét TCP/IP

255 . 265 . 255 .252

Ekran 11.
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Nastepnym krokiem jest podanie adresu IP modemu ADSL w zaktadce Brama.

W ten sposob komputer bedzie wiedziat, gdzie przesta¢ adresy IP, ktére nie nalezg do
sieci LAN, zgodnie z informacja wpisang w polu Maska podsieci. Adres nowej bramy
wpisuje sie w pole Nowa brama, a nastepnie naciska przycisk Dodaj. Pomimo tego, ze
system umozliwia wprowadzenie wielu bram, nalezy unika¢ wprowadzania wiecej niz
jednej. Szczegdlnie istotne jest, aby w przypadku ktopotéw z dostepem do ustugi w
pierwszej kolejnosci usunaé wszystkie bramy, ktére nie sg adresem IP modemu ADSL.

Wtasciwosci Protokét TCP/IP

Ekran 12.

W tym momencie komputer posiada juz niezbedne informacje do wiasciwego
przesyfania pakietéw IP. Teraz nalezy skonfigurowa¢ informacje o serwerach DNS
tak, aby byto mozliwe uzywanie nazw domenowych zamiast trudnych do
zapamietania adresow IP.
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W zaktadce Konfiguracja DNS nalezy zaznaczy¢ opcje Wiacz DNS, w polu Host musi
by¢ wpisane cokolwiek, np. nazwa komputera, a w polu Kolejno$¢ przeszukiwania
serwera DNS musi by¢ wpisany co najmniej jeden adres serwera DNS.

Wieksza liczba wprowadzonych serweréw DNS spowoduje, ze awaria pojedynczego
serwera nie bedzie miata wptywu na jako$¢ swiadczenia ustugi dla Klienta. Kolejne
adresy serwerow DNS wprowadza sie w polu na wysokosci przycisku Dodaj,

a nastepnie naciska ten przycisk.

Adresy serweréw TP S.A. to: 194.204.159.1, 194.204.152.34.

Wtasciwosci Protokét TCP/IP

Ekran 13.

W tym momencie protokét TCP/IP powinien by¢ skonfigurowany.
Nalezy jeszcze tylko klikng¢ OK, zeby zatwierdzi¢ zmiany, i po wyjsciu z Wtasciwosci
Protokotu TCP/IP przetaczy¢ sie na zaktadke Identyfikacja w opcjach Sieci.

Wohpisana tu powinna by¢ nazwa komputera oraz w polu Grupa robocza nazwa grupy
roboczej (moze by¢ dowolna).
Ostatnim krokiem jest zrestartowanie komputera.
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Windows NT

W systemie Windows NT nie mozna zobaczy¢ konfliktow urzadzen poprzez interfejs
podobny do pozostatych systeméw Windows.

Liste zainstalowanych w systemie kart sieciowych mozna zobaczy¢, wybierajac
zaktadke Karta na panelu Sie¢. Dostep do tego panelu jest identyczny we wszystkich
wersjach systemu Windows - albo poprzez wyboér ikony Sie¢ w Panelu Sterowania
(Start>>Ustawienia>>Panel Sterowania), albo poprzez kliknigcie prawym przyciskiem
myszy w ikong Otoczenie Sieciowe znajdujgca sie na pulpicie i wybor Wrasciwosci.

Po upewnieniu sig, ze w systemie zainstalowana jest karta sieciowa, do ktorej
podtgczony jest modem ADSL, nalezy przystapi¢ do konfiguracji protokotu TCP/IP.
W tym celu w tym samym oknie nalezy wybra¢ zaktadke Protokoty, zaznaczy¢
Protokét TCP/IP i klikna¢ w przycisk Wtasciwosci. W systemie Windows NT dostep
do zmiany parametrow protokotu TCP/IP ma Uzytkownik posiadajgcy prawa
administratora. Jesli Uzytkownik nie ma mozliwosci zmiany tych parametréw, musi
skontaktowac sig ze swoim administratorem systemu.

Siec [ 2] ]
Identyfikacia | Ustugi Protokoty | Karty | Powigzania |
Protokoty sieciowe:
¥~ NwlLink NetBIOS

¥~ Transport zgodny z Nwdink IPX/SPX

Dodai.. | Usun |[Wratgimosci.]  akusizi |
~Opis:
Protokst TCP/IP jest domysinym protokotem sieci rozlegte
ozwalaj nak ikacig 2 wieloma podt i 22 soba
sieciami.

OK | Anuly I

Ekran 14.
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Po nacisnieciu przycisku Wtasciwosci na ekranie wyswietli sie panel konfiguracyjny
protokotu TCP/IP.

Wiasciwosci: Microsoft TCP/IP

[1)3Com 10/100 MiniPCI EthemetAdaptes 7]

Ekran 15.
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W polu Karta nalezy wybra¢ karte, do ktérej dotgczony jest modem ADSL. Szczegdlnie
istotne jest sprawdzenie zawartosci tego pola w przypadku, kiedy w systemie
zainstalowana jest wieksza liczba kart sieciowych.

W polu Wyboru nalezy zaznaczy¢ opcje Podaj adres IP, a nastepnie wypetni¢ pozostate
pola panelu. W polu Adres IP nalezy wpisa¢ adres IP przyznany dla komputera, w polu
Maska podsieci maske podsieci IP, a w polu Brama domysina adres IP modemu ADSL.
Nastepnie w zaktadce DNS nalezy podac¢ adresy wiasciwych serweréw DNS.

Wlasciwosci: Microsoft TCP/IP

AdesIP DNS | Adres WINS | Routing|

Domain Name System (DNS)

Nazwa hosta: Domena:
|komoutet |
~ Porzadek wyszukiwania serwera DNS
194.204.153.1 Bagat
’ Do dol'ull
B | usn |
R oy
Do abiyt I
Do goiull
Dodaj.. 2
oK | Anki | Zastosi |

Ekran 16.
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Windows 2000
Dla sprawdzenia poprawnosci instalacji karty sieciowej nalezy wykonac¢ te same kroki
jak dla systeméw w wersji 95/98/ME. Jedyna réznica jest to, ze zamiast zaktadki

Menadzer urzgdzen nalezy wybrac zaktadke Sprzet, a dopiero na niej przycisk
Menadzer urzadzen.

wiasciwosci systemu

Ekran 17.
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Windows 2000 w spos6b automatyczny wykrywa i instaluje karte sieciowg oraz
instaluje najbardziej popularne protokoty. Czasami niektore z protokotéw nie sg
wykorzystywane i moga zosta¢ usuniete z systemu przez Uzytkownika.

Aby sprawdzic¢ liste zainstalowanych protokotéw, nalezy przejs¢ do Start>>Panel
Sterowania>>Potaczenia sieciowe i telefoniczne i wybra¢ ikone Potgczenia lokalne,
a w oknie, ktdre sie pojawito, przycisk Wtasciwosci. Dostep do ikony Potaczenia
lokalne mozna réwniez uzyskac klikajgc prawym przyciskiem myszy na ikone Moje
miejsce sieciowe na pulpicie i wybierajac opcje Wiasciwosci.

Potaczenie lokalne

Ekran 18.

strona 24
instrukcja uzytkownika ustugi Dostep do Internetu DSL



Pokaze sie okno, jak ponizej, z lista zainstalowanych sktadnikow (jesli interfejs
komputera bedzie w stanie nieaktywnym, np. bedzie odtgczony kabel sieciowy, okno
to pojawi sie bezposrednio po nacisnigciu ikony Potaczenie lokalne).

Wiasciwosci: Potaczenie lokalne E 21|
O]

Pokgcz uépwaige:
lm 3Com 10/100 Mini PCI Ethernet Adapter

e

Zaznaczone skkadniki s3 wykorzysty pizez to pokg

8 Klient sieci Microsoft Networks
.Q Udostepnianie plikéw i diukarek w sieciach Microsoft Ne...

Protokoty Tranari&&o'n Codtol Ptotoen(llrle'tqel Pmloeolv
Domysho protokoly: seci [ozlephch zapesmiskice
eciamt.

™ Pokaz ikone na pasku zadan podczas potaczenia

OK I AmMI

Ekran 19.

Na liscie sktadnikow powinny znajdowac sie: ,Klient sieci Microsoft Networks”,
,Udostepnianie plikow i drukarek w sieciach Microsoft Networks” (jesli Klient korzysta
z udostepniania) i najwazniejsze ,,Protokdt internetowy (TCP/IP)”.

Inne sktadniki, jak np. ,Harmonogram pakietow QoS”czy opcje zaktadki
L,Uwierzytelnianie”, nie sa konieczne dla korzystania z ustugi i mogg zosta¢ usuniete
lub wytaczone.

Czynnosci te nie sg jednak konieczne.
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Po wybraniu Wtasciwosci: Protokotu internetowego (TCP/IP) pokaze sig ponizsze
okno.

whasciwosci: Protokét internetowy (TCP/IP)

Ekran 20.

W polu Adres IP wpisany powinien zosta¢ adres IP komputera, w polu Maska podsieci
odpowiednia maska, natomiast w polu Brama domysina adres IP modemu ADSL.

W polu Uzyj nastepujacych serweréw DNS, nalezy wpisaé adres serwera DNS. Serwery
DNS TP S.A. to: 194.204.159.1, 194.204.152.34.

Dodatkowo naciskajgc przycisk Zaawansowane, wchodzimy w zaawansowane opcje
konfiguracji protokotu TCP/IP.

Nie sga one wymagane dla poprawnej konfiguracji ustugi, jednakze przy rozwigzywaniu
probleméw warto sie upewnié, ze Abonent nie dodat nadmiarowych bram, co moze
powodowacé zaktécenia w pracy komputera.
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Windows XP

Konfiguracja sieci w systemie Windows XP wyglgda bardzo podobnie jak w systemie
Windows 2000. Dla sprawdzenia poprawnosci instalacji karty sieciowej nalezy wybra¢
zaktadke Sprzet, a pdzniej przycisk Menadzer urzgdzen.

Przpwiacanie systemu | Aktuaizacie automatyczne | Zdainy
Ugéhe Nazwa komputera | Spizet l Zaawansowane
Kreator dodawania sprzetu

§ Kreator dodawania sprzgtu pomaga zainstalowad spragt.

Kreator dodawania sprzetu

Menedzer uzgdzens

Miaiiab o

@ za'mtdowanewkom;;\luze. Mo;euuiyéMenedz'ga‘
adzerh, aby zmienié whadciwodci kazd ey

L Podpisywanie sterownikdw J I Menedzer uizadzer ]

Profile sprzetu

a, Dzigki proflom sprzgtu mozesz instalowat oraz przechowywad
Sy 1ézne konfiguracie spizetu.

Profile sprzgtu

Ekran 21.
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W ten sposdb powinno pokazac sie okno, w ktérym mozna zobaczy¢ model karty
sieciowej, tak jak przedstawia ponizszy rysunek.

2, Menedzer urzadzen
Pik  Akcja Widok Pomoc

-~ BES R A XA

s 3 KOMPUTER
+ Inne urzadzenia
2> Karty graficzne

# & Kontrolery IDE ATAJATAPI

+ Kontrolery stacyi dyskietek
% &2 Kontrolery uni U gistrak 90
* Monitory

# 1) Mysz i inne ur2adzenia wskazujace
+ Y porty (COMiLPT)

¥ ¥R Procesory

® J3 Stacje dyskietek

+ <e» Stacje dyskiw

# D Stacje dyskéw CD-ROM/OVD

# 39 Urzadzenia do obrazowania

# §3§ Urzadzenia interfejsu HID

) 9 Urzadzenia systemowe

Ekran 22.

Aby sprawdzic¢ liste zainstalowanych protokotéw, nalezy przej$¢ do Start>>Panel
Sterowania>>Potaczenia sieciowe i wybrac ikone Potaczenia lokalne, a w oknie,
ktére sie pojawito, przycisk Wtasciwosci.
Dostep do ikony Potaczenia lokalne mozna réwniez uzyskac klikajac prawym
przyciskiem myszy w ikone Moje miejsce sieciowe na pulpicie i wybierajgc opcje

Wiasciwosci.

-k Stan: Potaczenie lokalne

Pakiety:

[Wratcimosei] [ witacz |

Ogélne | Obstuga
Potgczenie
Stan: Potaczono
Czas twania: 00:03:.08
Szybkosé: 10,0 Mb/s
Aktywnosé

Wystano — a-— Odebrano
o |

0

Ekran 23.
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W ten sposob powinno pokazac sie okno jak ponizej, z listg zainstalowanych

sktadnikéw.

-k~ Wiasciwosci: Potgczenie lokalne

Pokacz uzywajac:

Ogéine | Uwierzytelnianie | Zaawansowane |

[ 89 Kate Reatek RTLBI23AS) PCI Ethemet Adapter ‘

2
™ B Haimonogram pakietéw QoS
P Y )

Klient sieci Microsoft Networks
Udostepraanie plikéw i drukarek w sieciach Microsoft Networks

Opis

protokét dla sieci rozlegtych,
sieci 16znych typow.

Protokét kontrol lrmmisi/Protokaf intemetowy (TCPI!P]. Domyéing
umozliviaigcy komunkacig potaczonych

[[] Pokasz ikone w obszarze powiadomier podczas potaczenia

Ekran 24.

Na liscie sktadnikéw powinny znajdowac sie: ,Klient sieci Microsoft Networks”,
,Udostepnianie plikéw i drukarek w sieciach Microsoft Networks”(jesli Klient
korzysta z udostepniania) i najwazniejsze ,,Protokét internetowy (TCP/IP)”.

Inne sktadniki, jak np. ,Harmonogram pakietéw QoS”czy opcje zaktadki
~Uwierzytelnianie”, nie sg konieczne dla korzystania z ustugi i moga zosta¢ usuniete

lub wytaczone.

Czynnosci te nie sg jednak konieczne.
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Po wybraniu Wtasciwosci: Protokotu internetowego (TCP/IP) pokaze sie ponizsze
okno.

Ogtire

Pay iei hoek 19201 0282 o oyskad
Lo W

waykad i P od advirshaios swci l
© Uzyska adver IP automatycanin
® Uizinasicpuasego adrezuP: |
advos P, [®.% 0.1 [
Masha podsect [ 2% =5 %2 '
Broma dompiina ®.%.0_9

adediv
Prefesomany sermer ONS. [154 2047159 1]
Ateratymry eremst DN 94204 152 %)
Ekran 25.

W polu Adres IP wpisany powinien zosta¢ adres IP komputera, w polu Maska podsieci
odpowiednia maska, natomiast w polu Brama domysina adres IP modemu ADSL.

W polu Uzyj nastepujacych serweréw DNS, nalezy wpisaé adres serwera DNS.
Serwery DNS TP S.A. to: 194.204.159.1, 194.204.152.34.

Dodatkowo naciskajac przycisk Zaawansowane, wchodzimy w zaawansowane opcje
konfiguracji protokotu TCP/IP.

Nie sg one wymagane dla poprawnej konfiguracji ustugi, jednakze przy rozwigzywaniu
probleméw warto sie upewnié, ze Abonent nie dodat nadmiarowych bram, co moze
powodowacé zaktécenia w pracy komputera.
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Linux Red Hat 7.2

W systemach operacyjnych Linux konfiguracje sieci mozna przeprowadzi¢ jedynie
z poziomu superuzytkownika (root).

Mozliwych jest kilka sposobdw konfiguracii sieci:

1. Poprzez reczng edycje plikdw konfiguracyjnych, odpowiadajgcych za dziatanie sieci
(metoda polecana zaawansowanym Uzytkownikom systemu),

2. Uzycie uniwersalnego narzedzia konfiguracyjnego linuxconf,

3. Wykorzystanie narzedzia konfiguracji sieci netconf.

W celu sprawdzenia aktualnie skonfigurowanych taczy sieciowych nalezy uzy¢
komendy ifconfig. Polecenie to stuzy do konfigurowania parametréw IP facza
sieciowego (tzn. do przypisania adresu IP do urzgdzenia sieciowego).

Po uruchomieniu ifconfig wyswietli sie informacja o aktualnych parametrach tacza.
Ponizej znajduje sie typowe wywotanie ifconfig i jego wynik.

[Z]-* Konsola - root@Linuxik:~ - Konsola
Plik Sesje Ustawienia Pomoc

Metric:i
e

Ekran 26.
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Przystapienie do konfiguracji sieci polega na wywotaniu z linii polecen programu
netcfg (z poziomu Xwindows polega na wywotaniu z okna terminalu polecenia
netcfg). Powinno wyswietli¢ si¢ okno dialogowe, pozwalajgce na konfiguracje
interfejsu sieciowego, co przedstawia ponizszy rysunek.

1= Konsola - root@Linuxik:~ - Konsola <4> allx]
Plik Sesje Ustawienia Pomoc

O[]

Ekran 27.

W celu przystapienia do konfiguracji ustawien sieciowych nalezy zaakceptowaé
powyzsze zapytanie. W wyniku tego pokaze sie ponizsze okno.

_i=* Konsola - root@LUnuxik:/ - Konsola
Plik_Sesje Ustawienia Pomoc

v

Ekran 28.

W polu IP address nalezy wpisa¢ adres IP komputera, w polu Netmask odpowiednig
maske, natomiast w polu Default gateway adres IP modemu ADSL. W polu Primary
nameserver nalezy wpisac adres serwera DNS.

Serwery DNS TP S.A. to: 194.204.159.1, 194.204.152.34.

W celu wprowadzonych ustawien sieciowych nalezy zaakceptowac klikajac przycisk
OK.
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Inng mozliwoscig konfiguraciji sieci jest program Linuxconf, ktéry nalezy uruchomic
za pomocg komendy linuxconf wykonanego z okna konsoli. Po uruchomieniu sie
programu (okno ponizej) mamy mozliwos¢ konfiguraciji wielu parametréw systemu,
z czego z punku widzenia konfiguracji parametréw sieciowych istotne sg trzy: Host
name and IP network devices, Name server specyfication (DNS) i Routing and
gateways.

“J=+ Konsola - root@Linuxik:~ - Konsola «d» alx]

Plik. Sesje Ustawienia Pomoc
f Hetvork Tonfiglrator
This package allows uou to configure 3
TCP/IP petuork from scrateh using atharnet
ar sodeN (O other Serial carmestica)

L D2 [ rn]
Ekran 29.

Po wybraniu pola Host name and IP network devices ukaze sie okno, w ktérym
nalezy wpisa¢ dowolng nazwe komputera (pole Host name + domain), adres IP
komputera (pole IP address) oraz odpowiednig maske w polu Netmask.

Do ]

Ekran 30.
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Po zaakceptowaniu wprowadzonych zmian przyciskiem Accept, nalezy skonfigurowaé
adresy serwerow DNS. W tym celu nalezy wybraé opcje Name server specyfication
(DNS). Powinno wyswietli¢ sie okno jak ponize;j.

“1== Konsola - root@Linuxik:~ - Konsola «d»

Pl Sesje Ustawienia Pomoc

Lot
to ‘ragoly host ip riurbar, Using tha NS s

£5 handle this on e TERZIP netyaork, | The others
are the Jocal etc/hoats file

(see “inforsstion sbaut other hosta® mend
o the RIS systen

Ekran 31.

Teraz w polu IP of name server nalezy wpisa¢ adres serwerow DNS.

Serwery DNS TP S.A. to: 194.204.159.1, 194.204.152.34.

Ostatnim krokiem jest konfiguracja bramy domysinej. W tym celu w oknie gtdwnym
programu nalezy wybra¢ opcje Routing and gateways. Powinno ukazaé sie ponizsze
okno, w ktérym nalezy wybra¢ opcje Default.

LDMIIEWI

Ekran 32.
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W kolejnym oknie nalezy podac adres IP bramy domys$inej, ktory jest
zarezerwowanym adresem modemu podanym na formularzu parametréw ustugi.

ZJ=> Konsola - root@Linuxik:/ - Konsola

And indicate if this sachire IS
route 1P packot

Ekran 33.

Teraz nalezy zapisa¢ wprowadzone zmiany.

=+ Konsola - root@ Linuwk:/ - Konsola

Plik Sesje Ustawienia Pomoc

= = Status of th A=
The state of the sustes i ot in sync with thes curren o
configurat You are ped to pake [t currert, ar continua with
the cunréent fgurarions.,

Here are the commsnds to execute

Ekran 34.
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Na koniec konfiguracji nalezy sprawdzi¢ ustawienia sieciowe, wydajgc w linii komend
polecenia netstat -r, netstat —-rn oraz more /etc/resolv.conf, ktérych wynik w przypadku
poprawnej konfiguracji powinien wygladac¢ nastepujaco.

[CJ=~ Konsola - root@Linuxik:/etc - Konsola

! D NZ'"Y” ’Ekonwla

Ekran 35.
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Macintosh

Wszystkie informacije IP sg wprowadzane do komputeréw typu Macintosh poprzez
panel kontrolny TCP/IP. Jest on dostepny poprzez otwarcie w Apple menu>Control
Panels>TCP/IP. W niektorych komputerach z bardzo starg wersjg systemu
operacyjnego panel kontrolny TCP/IP moze nie istnie¢, w takim przypadku nalezy
poprosi¢ o pomoc administratora systemu. Aby sprawdzi¢ model komputera

i wersje oprogramowania, nalezy wybrac pole About This Macintosh lub About This
Computer z Apple menu. Nalezy rowniez sprawdzic, ze komputer posiada wbudowang
lub dodang karte Ethernet.

Dla sprawdzenia aktualnej konfiguracji systemu Macintosh mozna skorzystac

z narzedzia Apple System Profiler. Nie jest ono jednak dostepne dla wszystkich
wersji systemu. Aby znalez¢ je na komputerze, nalezy poszuka¢ go w menu Apple.
Jesli znajduje sie ono w tym miejscu, nalezy je wybra¢. Wtasciwe informacje znajdujg
sie w zaktadce System Profile. Nalezy rozwing¢ gataz Network overview poprzez
nacisniecie tréjkatnego znaku z jej lewej strony.

Tg samg procedure nalezy wykona¢ dla czesci TCP/IP. Po sprawdzeniu wszystkich
informacji okno nalezy zamknac.

O AppleSystemProfiler = HH

| //Systeen Profile \ /[Devices snd Vorunes \ / Control Paneis\ / Bxtensions \, / Ropiiations \, / Systam Fokders \
b Software everview
D Meenery overvirw
D Hardware overview

W Metwork overview

Ethernet built-in Lik:  up Speed: 10 Mbps Duplex: half

T<]»

Modem Namne:  PowerBook O3 Series Protosol: V.90 Version: V2.200-¥90
Internal S6K
Status:  Information gathered.
Open Transport Instalied : Yos Active: Yes Verska: 26.1
7 AppleTak Instalied: Yes Active: Yes Version: 60
File sharing. is off This network: 65535
Default AgpleTalk zone:  Not availadle This node : 128
Active network port(s):  Ethernet bailt-in Hardware Address:  00.0000.00.00.00
Router : <ot avaitable>
v TCP/P Installed: Yes Active: Yes Version: 26.1
Perscasl Web Sharing: Is off
Multhoming : is off
Netrmazk : 2552552550 | Default gateway address: 192.168.1.2%4
P adéress: 192.168.1.1 Domain:

Name server address 198.207.193.11

b Printer overview
D Prodection informatien

IGDT [«]»

Ekran 36.

<]

N

Apple menu znajduje sie z lewej strony paska menu.

Nalezy pamietaé, ze paski menu w Macintoshach sg zawsze u géry monitora

i sg zmieniane w zaleznosci od tego, ktéra aplikacja jest wysSwietlana. Pasek menu
nie jest czescig zadnego konkretnego okna.

Apple menu jest zawsze obecne na pasku menu.

& - Ikona Apple menu.
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Po wybraniu panelu kontrolnego TCP/IP pojawi sie okno gtéwne konfiguraciji TCP/IP.

B eREeaun s |
—

JS—

[~ Setup

o —
O E—

il |:
Search domains |

Name server addr.:

Ekran 37.

Aby upewnic sie, ze wszystkie mozliwe opcje sg dostepne, nalezy wybraé¢ User Mode
z menu Edit. Dostepny jest rowniez skroét z klawiatury poprzez nacisniecie
Command-U' (U).

Po upewnieniu sie, ze TCP/IP ustawione jest juz w trybie zaawansowanego
Uzytkownika Advanced User Mode, mozna oming¢ ten punkt.

Ustawienia trybu Uzytkownika (User Mode) sg zapamietywane tak, ze kiedy panel
kontrolny TCP/IP jest przetgczony do trybu Advanced pozostanie w nim, dopoki nie
zostanie to zmienione.

e UserMode.——.... ...

Selectuser mode:
Q Basic
@ Advanced
o ation Setp

Ekran 38.

+ Klawisz Command naciskany jest razem z innymi klawiszami, o ktérych mowa w tekscie. Posiada on logo
w postaci ,$migietka”, moze by¢ to réwniez logo Apple. Na klawiaturze moga znajdowaé sie dwa klawisze,
ktére moga by¢ uzyte w ten sam sposéb. Zwykle znajdujg sie one w najnizszym wierszu klawiatury obok
klawisza spacii.
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User Mode musi by¢ ustawiony w tryb Advanced poprzez wybdr wtasciwego
przycisku, tak jak pokazuje to Rysunek 39. Aby powréci¢ do gtdwnego okna
konfiguracji TCP/IP, nalezy nacisng¢ OK.

Bedzie ono teraz zawierato wiecej dostepnych opciji niz ich byto w trybie Basic. Opcje
trybu Uzytkownika User Mode: Basic dostarcza ograniczonych opcji dla Uzytkownika;
Advanced umozliwia petng konfiguracje panelu kontrolnego TCP/IP. Administration jest
identyczny z Advanced, z wyjatkiem tego, ze umozliwia zabezpieczenie ustawien
hastem.

Nie powinno by¢ to uzywane w ogélnych przypadkach.

] TCP/IP (Default) =]
Conneot via: Duses023
— Setup
Configure: (Manual 5 |s.mumsr|h...|
Implicit Search Path:
Starting domain name :
1P Address: | |l ]
Subnet mask: Ending domain name :
Router address:
Additional
Search domains :
Name server addr.:
Ekran 39.

Ustawienia w oknie gtéwnym konfiguraciji TCP/IP powinny sie odbywaé w sposob
nastepujgcy:

Pole wyboru Connect via (potacz za pomoca) musi by¢ ustawione na Ethernet.
Opcija ta okresla, ktory interfejs bedzie uzywany dla komunikaciji IP.

Pole Use 802.3 (uzywaj 802.3) musi by¢ odznaczone. Opcja ta okresla czy dla
komunikacji bedzie uzywany standard Ethernet, czy IEEE802.3.

IEEE 802.3 jest rozszerzeniem Ethernetu, ktéry jest czasami uzywany.

Nie jest on kompatybilny z sieciami standardu Ethernet. Pole Use 802.3 nie jest
dostepne w trybie Basic.
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Pole wyboru Configure (konfiguracja) powinno zosta¢ ustawione na tryb manually
(reczny, manualny). Opcja ta okresla, w jaki sposdb Macintosh otrzymuje informacije
0 adresacji. Manually wskazuje, ze informacja bedzie wprowadzona bezposrednio
przez Uzytkownika.

Inne opcje to: Using BootP Server (z uzyciem serwera BootP) dla konfiguraciji poprzez

Network Boot Protocol, Using DHCP Server dla konfiguracji poprzez Dynamic Host
Configuration Protocol i Using RARP Server dla konfiguracji poprzez serwer Reverse
ARP (Address Resolution Protocol). Opcje te powinny by¢ uzyte tylko wtedy, kiedy
system konfigurowany jest dla pracy w sieci, ktéra je wspiera.

Pozostate procedury zaktadajg, ze ustawiona zostanie opcja Manually. Przyznany
adres sieci IP musi by¢ wprowadzony w pole tekstowe IP Address. Opcja ta ustawia
adres konfigurowanego komputera.

Nalezy pamietac, ze jesli konfigurowany komputer znajduje sie za urzgdzeniem
wykorzystujgcym funkcjonalnosé NAT (Network Address Translation), adres IP
powinien prawdopodobnie naleze¢ do puli prywatnej (10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12;
192.168.0.0/16).

Maska podsieci wtasciwa dla sieci, do ktérej dotgczony jest komputer, powinna
zosta¢ wprowadzona w pole tekstowe Subnet mask. Jesli w tym polu nie zostanie
nic wprowadzone, komputer automatycznie wybierze wtasciwg maske podsieci,
ale funkcja ta nie powinna by¢ wykorzystywana i zawsze maska powinna zosta¢
wprowadzona recznie. Ustawienie maski pozwala komputerowi na okreslenie,
ktére adresy sa lokalne (nalezg do tej samej sieci LAN), a ktére muszg zostac
przestane poprzez gateway. Maska podsieci powinna zosta¢ dostarczona razem

z informacja adresowa.

Przyznany adres gateway (routera) powinien zosta¢ wprowadzony w pole tekstowe
outer address. Opcja ta definiuje wyjscie dla pakietéw, ktére nie nalezg

do sieci lokalnej, tak jak zostato to zdefiniowane w polach IP address i Subnet
mask. Adres routera musi naleze¢ do tej samej sieci lokalnej, do ktérej nalezy
konfigurowany komputer.

Powinien zosta¢ dostarczony razem z informacjg adresowa. Typowo adres routera
bedzie najwyzszym adresem ,uzytkowym”w adresacji sieci lokalnej Uzytkownika.
Jesli nie zostanie wprowadzony adres routera, komputer bedzie komunikowat sie
tylko z innymi komputerami sieci lokalne;j.
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Wriasciwe serwery nazw domenowych powinny zosta¢ wprowadzone w polu Name
server addr. Opcja ta okresla, ktére serwery bedg uzywane dla rozwigzywania nazw
domenowych DNS, aby zamieni¢ nazwy (jak np. www.wp.pl) na adresy sieciowe
(odpowiednio 212.77.100.101). Serwery nazw wprowadzane sg w tym polu
pojedynczo - jeden na linie; aby wprowadzi¢ wiecej niz jeden adres serwera DNS,
nalezy nacisna¢ Return (odpowiednik Enter w Macintosh) pomiedzy kazdym z nich.
Jesli opcja ta nie zostanie skonfigurowana, komputer nie bedzie mogt rozwigzywac
nazw domenowych. Adresy serwerow DNS TP S.A. to: 194.204.159.1,
194.204.152.34. Przycisk Select Hosts File (wybierz plik hosta), pole tekstowe Implicit
Search Path (domysina $ciezka przeszukiwania) [wtgcznie ze Starting domain name
i Ending domain name (poczatkowa i koncowa nazwa domenowa)] oraz pole
Additional Search domains (dodatkowo przeszukiwane domeny) stuza do zamiany
nazwy na liczbe i bedg ignorowane w wigkszosci przypadkéw. Przycisk Select Host
File oraz pola Search Path nie sg dostepne w trybie Basic. W tym momencie okno
gtdbwne TCP/IP powinno wyglagda¢ podobnie do przedstawionego ponizej.

) TCP/IP (Default) B
[—— Dluses0z
r— Setup
Configure: ([Manuall Lz ([seteot Hosts File... ]
Implicit Search Path:
Starting domain name :
1P Address: [192.168.1.1 || ]
Subnet mask : IZSSZSSNO ] Ending domain name :
Router address: |192.168.1.254
Additional
Search domains :
Name server addr.: |198.207.193.11
198.207.193.12
198.207.193.13
Ekran 40.
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Nastepnie nalezy nacisng¢ przycisk Options... dla zakornczenia ustawien.
Przycisk Options... nie jest dostepny w trybie Uzytkownika Basic.

= TCP/IP Options

Make TCP/IP:

@® Active

Q Inactive

[ Load only when needed

(Gneen) o)

Ekran 41.

Przycisk wyboru Make TCP/IP (ustaw TCP/IP) powinien wskazywac opcje Active,
a przycisk zaznaczenia Load only when needed (taduj, tylko kiedy potrzebny)

powinien zosta¢ odznaczony.

Nastepnie nalezy nacisna¢ OK, aby powrdci¢ do okna konfiguraciji TCP/IP. Opcje te
okreslajg, kiedy Macintosh powinien ustawia¢ w stan aktywny (up) wybrany interfejs
sieciowy (w tym przypadku Ethernet). Poniewaz Ethernet jest uzywany

w warunkach sieci LAN, powinien by¢ dostepny i gotowy przez caty czas. Load only
when needed powodowatby, ze interfejs bytby caty czas nieaktywny (down), do
momentu kiedy jakas aplikacja zazgdataby obstugi IP. Zaznaczenie Inactive wytgczy
interfejs, wytgczajac rowniez komunikacje IP.
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W tym momencie konfiguracja powinna by¢ kompletna. Nalezy teraz nacisng¢ znak
zamkniecia w lewym gdérnym rogu okna konfiguracji TCP/IP, aby zamkng¢ okno.

W zaleznosci od wprowadzonych zmian moze pojawi¢ sie jedno z ponizszych okien:
okno dialogowe Zachowania zmian

Q Save changes to the current configuration?

(cancer) (Cave )

Ekran 42.

lub okno dialogowe Zachowania zmian i Restartu interfejsu.

Save changes to the current configuration?

Saving the changes may interrupt any TCP/IP
services currently established.

Ekran 43.

Jesli uzywany jest profil konfiguracyjny, mozna réwniez zobaczy¢ inne okna petnigce
podobne funkcje. Nalezy nacisng¢ Save dla zapamietania i aktywowania nowych
ustawien oraz wyjscia z panelu kontrolnego TCP/IP. Nacis$niecie Don’t save spowoduje
przywrécenie poprzednich ustawien i usuniecie nowych, panel TCP/IP zostanie
zamkniety.

Nacisniecie Cancel utrzymuje poprzednie ustawienia, ale pozwala na kontynuowanie
edycji wprowadzanych zmian poprzez panel TCP/IP.

W tym momencie Macintosh zostat w petni skonfigurowany dla komunikacji poprzez
IP. Potwierdzenie tgcznosci moze nastapic¢ poprzez przegladarke internetowa, jak
np. Netscape Communicator lub Internet Explorer. Niestety komputery

Macintosh nie sg wyposazone w standardowe narzedzia diagnostyczne sieci IP,

tak wiec nie jest mozliwe wykonanie testu jak ping lub traceroute z Macintosha

bez uzycia dodatkowego oprogramowania.

Mozliwe jest jednakze sprawdzenie poprawnos$ci ustawien poprzez wykonanie testu
programem ping lub traceroute z innego urzgdzenia sieciowego, jak np. router
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Notatki:
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